
 

Mini Super Cyclone

Lichtquelle

4*60W 4-IN-1 RGBW LEDs
(4*30)*0.2W 3-IN-1 SMD RGB LEDs
Flimmerfreier Betrieb für TV- und 
Filmübertragungen 
Lebensdauer: 50000 Std.
 

 

Optik
Hocheffiziente Linsen
3,5° Abstrahlwinkel
Scharfer und klarer Beam-Effekt

Bewegung

Mini-Köpfe: 2 Modi
1.Pan-Bewegung: 360°durchgehende Bewegung
2.Pan-Bewegung:  540°(8/16 bit )

Tilt: 2 Modi
1.Tilt-Bewegung 360° durchgehende Bewegung
2. 240° (8/16 bit )

Schnell, leise, sanft und präzise 
2-PhasenMotoren
Sanfte, schnelle und präzise 
Bewegungsauflösung mit geringem
geräuscharmen Betrieb 
Scan-Positionsspeicher, automatische 
Repositionierung nach
unerwarteter Bewegung.

Farben
Farbmischung RGBW
Pixel Mapping- Funktion für jede einzelne LED.
einzeln ansteuerbar

Linear CTO 2500-8000K

Voreingestellte statische Farbmuster

Voreingestellte dynamische Farbmuster 
mit einstellbarer Geschwindigkeit

Voreingestelltes dynamisches Farb-Makro 
mit einstellbarer Geschwindigkeit

LED-Ring 
Brillanter und faszinierender 
Effekt mit verschiedenen 
eingebauten Makros 

Stroboskop-Effekt
1-25Hz Blitzrate 

Puls-Strobe-Effekt 

Zufalls-Strobe-Effekt 
mit einstellbarer Geschwindigkeit.

Dimmbares System
0-100% lineares Dimmen von LEDs

Steuerung & Anschlüsse
25/47/69/90 DMX-Kanäle USITT DMX-512
Master-Slave, soundgesteuert, Auto-Betrieb

DMX-Rekorder und Editierfunktion 
im Gerät RDM integriert

Geschirmter Eingangssignalschutz 
für stabiles Signal ohne Störungen

3-Pin XLR-Anschlüsse Ein/Ausgang 

Anzeige
1.44" TFT LCD display
Englisch/Chinesisches Menü

5 Steuertasten
180° umschaltbare LCD-Anzeige
Automatische Abschaltung des Menüs

Sicherheitseinrichtungen
Fortschrittliches selbstregulierendes 
Lüfterkühlsystem aus Aluminium

Temperaturregelung im Falle einer
Überhitzung.
Überhitzungsschutz System. 

Technische Daten
Elektronische Versorgung mit aktivem PFC
AC 100-240V 50/60Hz
Seetronic Ein / Ausgang
Leistungsaufnahme 420W

Gehäuse
Feuerfestes Gehäuse aus PA6+Faser unter 
hoher Belastung geformt

Material aus Aluminium 
Äußere Ausführung: schwarz 
Schnellverbindung zwischen nahtlosen Geräten

Zubehör
2* Omega-Klammern mit 1/4-Drehung
1* Sicherheitsbefestigung

Betriebsart

Einbauposition: stehend oder fliegend
-25°C bis 45°C 
Umgebungstemperatur
Schutzart IP20: 

Gewicht
N.W.: 15.4kg
G.W.: 18.4kg

Maße

16,8cm(Tiefe)
80,0cm(Breite)
26,3cm(Höhe)

Der Mini Super Cyclone  ist eine unglaubliche LED-Bar mit 4 einzelnen beweglichen innovativen MINI-Köpfen, von denen jeder 
mit einer leistungsstarken 60W 4-IN-1 RGBW-LED- Leuchtmittel ausgestattet ist. Mit ihrem vielseitigen Design und ihren fortschrittlichen 
Funktionen, insbesondere dem spiegelbasierten optischen System, ist der Mini Super Cyclone  in der Lage, eine breite Palette an 
dynamischen, scharfen und kollimierten BEAM-Lichteffekten zu erzeugen, die das Publikum mit Sicherheit fesseln und die Veranstaltung
aufwerten werden. Dank des ausgeklügelten Neonrings an der Vorderseite jedes Kopfes kann die BAR den Lichtdesignern außerdem 
ultrabrillante und magische Lichteffekte liefern. 

Eines der herausragenden Merkmale des Mini Super Cyclone sind die zwei PAN/TILT-Modi: Modus 1 für die flexible, kontinuierliche 360°-Bewegung 
und Modus 2 für die 540°-PAN/240°-TILT-Bewegung, mit der sich jeder Beleuchtungskopf problemlos in jede Richtung einstellen und ausrichten lässt. 
Dies macht es Lichttechnikern und Performern leicht, individuelle Beleuchtungs-Setups zu erstellen, die auf die einzigartigen Bedürfnisse 
ihrer Veranstaltungen zugeschnitten sind.

-

Der Mini Super Cyclone verfügt außerdem über eine Reihe von fortschrittlichen Lichteffekten, darunter Stroboskop-, Farbmischungs- und 
Lauflicht-Effekte. Diese Effekte können einfach über das Steuerpult aufgerufen und gesteuert werden, was präzise und anpassbare 
Beleuchtungs-Setups ermöglicht. 
.

Zusätzlich zu seinen fortschrittlichen Funktionen ist der Mini Super Cyclone  so gebaut, dass er den Belastungen von Live-Veranstaltungen 
und Tourneen standhält. Die robuste Konstruktion und die hochwertigen Komponenten sorgen dafür, dass sie Nacht für Nacht eine zuverlässige 
und gleichbleibende Leistung liefert. Die Anwender können verschiedene Mini Super Cyclone LED-Bars nahtlos miteinander verbinden und erhalten
so eine synchronisierte Bewegung, die dank des 3,5°-Projektionswinkels eine beeindruckende Lichtwelle erzeugt, die parallel zueinander verläuft. 

 
 

Insgesamt ist der Mini Super Cyclone eine leistungsstarke und vielseitige LED-Bar, die das Publikum beeindrucken und die Shows bereichern wird. 
Seine fortschrittlichen Funktionen und sein flexibles Design machen ihn zu einer beliebten Wahl bei Beleuchtungsprofis und Künstlern gleichermaßen. 

-
 

Zusätzlich kann der Mini Super Cyclone horizontal oder vertikal auf unserer CB (Cyclone Base , ein optionales bewegliches Sockelsystem) 
montiert werden, um eine kontinuierliche PAN-Bewegung mit variabler Geschwindigkeit zu erhalten, die den Mini Super Cyclone 
für den Benutzer sehr dynamisch wirken lässt.

Die Geräte sind mit der richtigen LED-Refresh-Rate für flimmerfreien Betrieb für TV und FILM abgestimmt. Eine perfekte Empfehlung für große 
Live-Konzerte, TV-Produktionen, Roadshows, Clubs/Bars, Hochzeiten und vieles mehr. .
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